
Nastro a Trasferimento 
Termico
Il nastro a trasferimento termico Pregis offre un’alta 
risoluzione costante e una stampa chiara per creare 
immagini di qualità superiore a velocità elevate.

Sono indicati per le macchine imbustatrici Sharp SX e 
MAX20.

• Stampa Chiara
• Cambio Del Nastro Facile e Veloce
• Sostituisce L’etichetta in Carta

Specifiche Tecniche
• Colore inchiostro: Nero
• Lunghezza: 612 m
• Larghezza: 210 mm
• Peso: 0,75 g/rotolo
• Manicotto compreso
• Codice prodotto: 4079005
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• Prevenzione degli agglomerati di inchiostro: Grazie 
all’uso dei piú avanzati materiali e rivestimenti tecnici.

• Basso accumulo di inchiostro: Le testine di stampa durano 
più alungo, con una pulizia meno frequente.

• Stampa chiara e ad alta risoluzione: I nastri Pregis 
offrono una risoluzione elevata e costante e una 
stampa chiara. I nostri nastri consentono di stampare 
immagini di qualità superiore, senza interruzioni di 
stampa anche ad alta velocitá.

• Stampa ad alta velocità: Eccellente qualità di stampa 
senza vuoti e senza problemi di elettricitá statica.

Vantaggi

• Prevenzione di Statica: 
Una delle cause principali 
della scarsa qualità di 
stampa è la statica. 
Pregis si affida a nastri 
appositamente formulati 
per dissipare la statica ed 
eliminare i vuoti di stampa. 
Una stampa non corretta 
dei codici a barre causa 
errori costosi.
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