
Thermische Inktlinten
De thermische inktlinten van Pregis zorgen voor een 
consistente hoge resolutie en duidelijke afdrukken zodat er 
perfecte afbeeldingen ontstaan bij hoge snelheden.

Ze zijn geschikt voor de Sharp SX en MAX20 
zakvulmachines.

• Helder Printen
• Lint Snel en Eenvoudig Vervangen
• Vervangt Papieren Etiketten

Technische Specificaties
• Inktkleur: Zwart
• Lengte: 612 m
• Breedte: 210 mm
• Gewicht: 0,75 g/rol
• Inclusief houderkern
• Productcode: 4079005
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Verenigd Koninkrijk
Gunnels Wood Road,
Stevenage, Herts, SG1 2DG

Frankrijk:
9 Bis Avenue Louis de Broglie
ZI Vert Galant
BP67016 Saint-Ouen l’Aumône
95050 Cergy Pontoise Cedex

Duitsland
Nelmannwall 4,
59494 Soest

Nederland
Nijverheidsweg 4,
6422PD Heerlen

• Voorkomt opbouw: Met de meest geavanceerde rugcoating 
op de markt.

• Minder opbouw: Printkoppen gaan langer mee en hebben 
minder vaak reiniging nodig.

• Duidelijke afdrukken met hoge resolutie: De linten van 
Pregis zorgen voor een consistente hoge kwaliteit 
resolutie en duidelijke afdrukken. Dankzij onze 
linten kunt u perfecte afbeeldingen drukken bij hoge 
snelheden en zonder leemtes.

• Printen op hogere snelheid: Uitstekende afdrukkwaliteit 
zonder leemtes en geen opbouw van staticiteit.

Voordelen

• Voorkomt Staticiteit: 
Een van de belangrijkste 
oorzaken van een 
slechte afdrukkwaliteit is 
staticiteit. Pregis zorgt met 
speciaal samengestelde 
linten om staticiteit tegen 
te gaan en drukfouten te 
voorkomen. Als barcodes 
niet correct worden 
afgedrukt ontstaan er 
kostbare fouten.
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